
HK VA MAN
Clogging indicator pressure gauge

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Csatlakozás G 1/8”

Megjegyzés
Nem használható FI HD 400, FI MD 315 nyomószűrőkhöz, valamint FI HD GEH, FI MD GEH házukhoz

Leírás
Szennyezettség-kijelzés manométeres kivitel, visszafolyó-, szívó- és nyomószűrőhöz

Cikk
Megnevezés Fajta Kivitel Névleges méret Ø Tömeg 
 (kg)
HK VA V1
HK VA VR
HK VA VS

Nyomásmérő
Nyomásmérő
Nyomáscsökkenés-mérő szívószűrőhöz

Csatlakozás alul
Csatlakozás hátul
Csatlakozás hátul

40
40
40

0,04
0,04
0,04

tarozék a követlező termékekhez
FI RL Visszafolyó-szűrő
FI RL GEH Ház visszafolyó-szűrőhöz
FI SP R 1 Spin-On visszafolyó-szűrő 1. típus
FI SP R 2 Spin-On visszafolyó-szűrő 2. típus
FI SP R 3 Spin-On visszafolyó-szűrő 3. típus
FI SP R/S FK Szűrőfej Spin-On visszafolyó-szűrőhöz / szívószűrőhöz


