HK VMP BL
VMP BL nyomasszabalyozd szelep HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel kozvetlen vezérelt

Anyag Belsd részek acélbol

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Megjegyzés
Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell bedllitani.
Cikk
Megnevezés beallitas P+ T Nyomasbeallitasi mélys- Anyag

csatlakozok tartomany, bar &
HKVMP BL 03 14V  kézikerék G 1/4" 50 - 220 10 60 60 48 14 30 32 30 Aluminium 6,5 0,42
HKVMP BL 05 38V kézikerék G 3/8" 50 - 220 35 60 70 35 18 48 34 35 Aluminium 6,5 0,48
HKVMP BL 10 12V  kézikerék G 1/2" 50 - 220 60 70 78 39 20 58 40 35 Aluminium 6,5 0,52
HKVMP BL 20 34V kézikerék G 3/4" 50 - 220 100 70 100 50 22 54 57 50 Aluminium 85 0,67
HKVMP BL 20 100 V. kézikerék G 1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Aluminium 85 0,86
HK VMP BL 05 38 SV kézikerék G 3/8" 180 - 350 35 60 70 35 18 48 34 35 Acél 6,5 0,60
HKVMPBL 1012SV  kézikerék G 1/2" 180 - 350 60 70 78 39 20 58 40 35 Acél 6,5 1,00
HKVMPBL20100SV  kézikerék G 1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Acél 85 450
HK VMP BL 20 100 csavar G1" 50 - 220 100 85 120 63 30 65 65 60 Aluminium 85 0,86
HKVMP BL20100S csavar G1" 180 - 350 100 85 120 63 30 65 65 60 Acél 85 480

Alapanyag, a hazra vonatkoztatva

Tartozék
HKVMP BL F  Rugd nyomasszabalyoz¢ szelephez

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
23.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



