HK VRDE

VRDE kdzvetlenul a munkahengerre szerelhetd visszacsapd szelep.

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Kivitel

kupos zaréfészekkel
lezarhato - kettés mikodtetési
kdzvetlenul a hengerre peremezhetd

Széllitas terjedelme

Urreges csavarral és tomitésekkel

Anyag

Acél haz

Uzemi nyomas

max. 300 bar

Megjegyzés

HKVRDE

A1 B1

A2

o Hottez

a henger-olajcsatlakoz6 ajanlott minimalis tavolsaga: HK VRDE 10 CIL hengernél 144 mm, HK VRDE 20 CIL hengernél 150 mm.

Cikk

Megnevezés

Nyitasi Felvezérlési (@]

nyomas arany max.

A1, A2, B1
csatlakozo

HK VRDE 10 CIL

27 10 G 1/4"-1G

HK VRDE 20 CIL

(bar) (L/min)
0,6 1:4,5 20
0,6 1:4,9 20

12 G3/8"-1G

B2 ireges

csavar

1/4" AG 0,62
3/8" AG 0,62

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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