HK ZRD 01

Fojto-visszacsapo szelep

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
Kivitel Osszeflizhetd biztonsagi szelep

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Térfogataram  max. 80 I/perc
Csatlakozas ISO/Cetop 03 NG6

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell bedllitani.

Leiras

Osszefiizhet6 biztonsagi szelep ISO/Cetop 03 NG6 szerint egyméasba rakhat6 szelepek kialakitasahoz

Rendelési Gtmutato

Egyéb 6sszeflizhet6 biztonsagi szelepek kérésre

Cikk

Megnevezés csatornaban hat Kivitel Raklap magassag Témeg
(mm) (kg)

HK ZRD ABA01 S0 D1 A+B Folyamatszabalyozas 40 1,4

HK ZRD AA01 S0 D1 A Folyamatszabalyozas 40 1,4

HK ZRD BA01 S0 D1 B Folyamatszabalyozas 40 1,4

HK ZRD ABZ01 S0 D1 A+B Bemeneti szabalyozas 40 1,4

HK ZRD AZ01 S0 D1 A Bemeneti szabalyozas 40 1,4

HK ZRD BZ01 S0 D1 B Bemeneti szabalyozas 40 1,4

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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