HK S
Q analdg mérdeszksz HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazas térfogataram-mérés
Uzemi hdmérséklet max. 120 °C

Anyag Nemesacél haz
Lelras

helytél fuggetlen, kdzvetlenll leolvashaté, egy atfolyasi irany.
linearis kijelzéskala I/min-ben

robosztus és utésallo, razkédasra nem érzékeny

Pontossag +2 % a skala végértékéig

Cikk
Megnevezés mérési tartomany Nyomas max.
(bar)

HK 602 S 005 G1/2 2 - 20 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 010 G1/2 4 - 37 I/min 420 168 0,90
HK 602 S 015 G1/2 5 - 55 I/min 420 168 0,90
HK 702 S 020 G 3/4” 10 - 75 I/min 350 183 1,75
HK 702 S 030 G 3/4” 10 - 115 l/min 350 183 1,75
HK 762 S 040 G1" 10 - 150 l/min 350 183 1,75
HK 762 S 050 G1" 20 - 190 I/min 350 183 1,75
HK 802 S 075 G 1.1/4" 40 - 280 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 100 G 1.1/4" 50 - 370 I/min 350 310 8,00
HK 802 S 150 G 1.1/4" 50 - 560 I/min 350 310 8,00

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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