HK S TKV
QPT-K analog mérbeszkdz HANSAVFLEX

Tulajdonsagok HK S TKY
Alkalmazas térfogataram-mérés [
Kivitel 120 °C méréshataru hdmérével és M16X2-es

nyomasmeérd csatlakozé nyomasmérével
nyomastarté szeleppel, belsd tulterhelés-
biztositékkal és védétaskaval

Uzemi hdmérséklet max. 120 °C

Anyag Nemesacél haz

Lefras

helytél fuggetlen, kdzvetlenll leolvashaté, egy atfolyasi irany.

linearis kijelzéskala I/min-ben

robosztus és utésallo, razkédasra nem érzékeny

Pontossag +2 % a skala végértékéig

Idealis hidraulikus szivattyuk, aggregatok, mobil és helyi hidraulikahajtasok szerviz-ellenérzéséhez
A berendezeést a tulterheléstdl védd biztonsagi szelep nyitasi nyomasa 420 bar (olajkilépés nélkl)

Cikk
Megnevezés Csatlakozas méresi tartomany Nyomas max.

(bar)
HK 702 S 020 TKV G 3/4" 10 - 75 I/min 350 303 74
HK 702 S 030 TKV G 3/4" 10 - 115 I/min 350 303 7,4
HK 762 S 040 TKV G1" 15 - 150 I/min 350 303 7,9
HK 762 S 050 TKV G1" 19 - 190 I/min 350 303 7,9

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
15.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



