KOMP G
Kompresszor tomld HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Banyaszat
Kompresszorok

Specidlis jellemzdk  sima kiils6 burkolat

Belesé réteg Természetes és szintetikus gumi

Betét nagy szakitoészilardsagu szintetikus textilbetét

Kiilsd bevonat, réteg  Természetes és szintetikus kaucsuk,
kopasszilard, 6zon és id6jarasnak ellenallo

Szin sarga

Homérséklet min. -25°C

Hémérséklet max. 70 °C

Kdzegek Sdritett levegd
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @ Falvastagsdag Uzeminyomas Repesztényomas  min. gorbiileti sugar ~ Tekercshossz
(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (m)
KOMP 13-5 G 1/2" 13,0 23 5,0 20,0 60 125 40
KOMP 19-5 G 3/4" 19,0 29 5,0 20,0 60 190 40
KOMP 19-6 G 3/4" 19,0 31 6,0 20,0 60 190 40
KOMP 25-55G 1" 254 36 55 20,0 60 254 40
KOMP 25-7 G 1" 254 39 7,0 20,0 60 254 40
KOMP 32-6 G 1.1/4" 32,0 44 6,0 20,0 60 260 40
KOMP 38-5 G 1.1/2" 38,0 48 5,0 20,0 60 380 40
KOMP 38-7 G 1.1/2" 38,0 52 7,0 20,0 60 380 40
KOMP 51-7.5G 2" 50,8 66 7,5 20,0 60 510 40
KOMP 63-10G  2.1/2" 63,5 84 10,0 20,0 60 480 40
KOMP 75-9 G 3" 76,2 92 9,0 20,0 60 762 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
23.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



