MILK

Elelmiszertomlé

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi terilet

Elelmiszeripar

Belesé réteg

Szagtalan és toxinmentes, altalanos élelmiszerh,
kildnleges NBR gumi, fehér

Betét

nagy szakitoszilardsagu szintetikus textilbetét

Kiils6 bevonat, réteg

Magas kopas-, 6zon- és iddjarasallésagu
szintetikus gumi

Szabvany Az eurdpai normak és az FDA - iranyelvek szerint
Szin kék
Hoémérséklet min.  -40 °C
Homérséklet max. 80 °C
Kézegek Tej
Etolaj
stb.
Megjegyzés
A tisztitdszeres tisztitashoz a tomlé révid ideig 110 °C-ig terhelhetd.
Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kiils6 @  Falvastagsag Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorblleti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) (mm) (bar) (mm) (m)
MILK 38-7.5 1.1/2" 38,0 51,0 7,5 6,0 380 40
MILK 45-7.5 1.3/4" 445 57,5 7,5 6,0 445 40
MILK 51-8.5 2" 50,8 68,0 8,5 6,0 510 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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