DAMPF LM
G6ztémls, élelmiszerhii HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  Tisztitas
Elelmiszeripar
Forrd vizes- vagy telitett g6z6s alkalmazasok

Specidlis jellemzék  G6z6lhetd 165°C-ig

Beleso réteg Olaj- g6zalld, élelmiszerhi, szag semleges
szintetikus gumi, fehér
Betét két szovetbetét textilbdl

Kiils bevonat, réteg  Magas kopas-, 6zon- és iddjarasallésagu
szintetikus gumi

Szin kék

Vizhdmérséklet min.  -20 °C

Vizhdmérséklet max. 100 °C

Kozegek forré viz
Telitett g6z
Cikk
Megnevezés Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbdleti sugar Tekercshossz
(mm) (CED) (bar) (mm) (m)
DAMPF 13-6 LM 12" 12,7 25 7,0 70 230 40
DAMPF 19-7 LM 3/4" 19,0 31 7,0 70 270 40
DAMPF 25-7.5 LM 1" 254 37 7,0 70 305 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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