FI (Flansche)
Szivattyucsatlakozas (4-lyukas) HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Szivattyucsatlakozas (4 lyukas)

Szerkezeti forma  egyenes

Rogzités metrikus csavarkészlettel

Széllités terjedelme  csavarkészlettel és O-gydiriivel

Anyag ST 42.3 acél
Felliletvédelem Galvanikusan bevonatolt
Megjegyzés

A feltiintetett maximalis Gzemi nyomas a karimara vonatkozik! A tényleges lizemi nyomast a csé (falvastagsaga), valamint a cs6
(anyag)minésége hatarozza meg!

Cikk
Megnevezés Nyomas (PB) Csavarok

(bar)
Fl1 250 30 G 3/8"-19 21,0 45 55 10 6,5 (4x)M6x20 18,77 x 1,78
Fl 2 250 40 G 1/2"-14 26,5 58 60 12 8,5 (4x)M8x25 25,12 x1,78
FI3A 250 51 G 3/4" -14 33,5 76 72 16 10,5 (4x)M10x 30 31,42 x 2,62
FI3B 250 56 G 3/4" -14 33,5 76 72 16 10,5 (4x)M10x 30 31,42 x 2,62

PN = névleges nyomas PB = max. lizemi nyomas

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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