KF-DI
Centrirozo gy(ird, Alu/FKM (FPM) HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok .

Alkalmazés Tomitéshez alkatrészek kiskarimas 8- .
csatlakoz6khoz
Kivitel Aluminium centrirozo6 gyrii FKM (FPM) O-
gydrivel
Szabvany DIN 28403 B O
ISO 2861 !
Anyag Aluminium centrirozo6 gyri
O-Ring: FKM (FPM)
Homérséklettartomany  Aluminium -156 °C - 150 °C-ig
FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C 5§ !

Megjegyzés
Nyomastartomany 10-7 mbar-tél 2,5 bar-ig

Rendelési Gtmutato

Mas kivitelek kilon kérésre

Cikk
Megnevezés DN D d
(mm) (mm)
KF-DI 010 10 12,0 10,0
KF-DI 016 16 17,0 16,0
KF-DI 020 20 22,0 20,0
KF-DI 025 25 26,0 25,0
KF-DI 032 32 34,0 32,0
KF-DI 040 40 41,0 40,0
KF-DI 050 50 52,0 50,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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