
SSR VA
Koptatásvédő, kerek, VA

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Alkalmazási terület Tömlővezetékek, nyíró igénybevételnek kitéve
Alkalmazás külső védelemként tömlővezetékekhez és / vagy a

hajlítási sugár megtámasztásához
Anyag Nemesacél

Leírás
A lapos rugóacélszalagból készült spirálertekrecselés megvédi a tömlőt a külső kopásoktól.

Rendelési útmutató
Más méretek külön rendelésre

Cikk
Megnevezés Ø ID Ø AD Huzal-Ø 
 (mm) (mm) (mm)
SSR 06-0.5 VA
SSR 11-1 VA
SSR 14-2 VA
SSR 15-2 VA
SSR 20-2 VA
SSR 23-2 VA
SSR 23.5-2.5 VA
SSR 26-2 VA
SSR 27-2 VA
SSR 35-2 VA
SSR 37-2 VA
SSR 40-2 VA
SSR 41-3 VA
SSR 45-3 VA
SSR 48-3 VA
SSR 54-2.5 VA
SSR 55-3 VA
SSR 61-4 VA
SSR 70-4.5 VA
SSR 85-3 VA
SSR 91-6 VA
SSR 93-4 VA
SSR 105-5 VA
SSR 130-4 VA
SSR 135-4 VA

6,00
11,00
14,00
15,00
20,00
23,00
23,50
26,00
27,00
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40,00
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61,00
70,00
85,00
91,00
93,00
105,00
130,00
135,00

7,00
13,00
18,00
19,00
24,00
27,00
28,50
30,00
31,00
39,00
41,00
44,00
47,00
51,00
54,00
59,00
61,00
69,00
79,00
91,00
103,00
101,00
115,00
138,00
143,00

0,5
1,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
2,5
3,0
4,0
4,5
3,0
6,0
4,0
5,0
4,0
4,0

Termékváltozatok
SSR Kerek kopásvédő, Acél


