LM-DI PT

Elelmiszer tomités, PTFE

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazas Tomitégylrl élelmiszerekhez alkalmas menetes
csonkokhoz

Kivitel egy oldalon lapitott tomitégydrivel

Szabvany DIN 11851

Anyag PTFE

Homérséklettartomany  -200 °C és 260 °C kozott

Rendelési atmutaté

Mas kivitelek kiilon kérésre

sl

Cikk
Megnevezés D]\ D d S
(mm) (mm) (mm)
LM-DI 010 PT 10 20,0 12,0 4,5
LM-DI 013 PT 13 26,0 18,0 4,5
LM-DI 020 PT 20 33,0 23,0 4,5
LM-DI 025 PT 25 40,0 30,0 5,0
LM-DI 032 PT 32 46,0 36,0 5,0
LM-DI 040 PT 40 52,0 42,0 5,0
LM-DI 050 PT 50 64,0 54,0 5,0
LM-DI 065 PT 65 81,0 71,0 5,0
LM-DI 080 PT 80 95,0 85,0 5,0
LM-DI 100 PT 100 114,0 104,0 6,0

tartalék alkatrész a kovetlezd termékekhez
TUEG LMH VA KM tej-csavarkotés, sima csonkkal, nemesacél
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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