KTF 300
PTFE-tomiG HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

. 7 AL

Alkalmazas High-pressure applications with hydraulic fluids and /\/\\//\/\\/ al 9
aggressive media //\\//\\/ A s &

Alkalmazasi terilet  Foként vegyiparba és élelmiszeriparba /\/ s

Kivitel Sima inliner fehér PTFE-bdl
vastag falu

Tulajdonsagok A sima belsd magnak kdszdnhetéen nem
képz6édnek maradvanyok a tdmlében

témléanyag PTFE (politetrafluor-etilén)

Korbeszoévés két kdrbeszovés nemesacélbol, rezezett,

horganyzott acéldrét tekercs.
Homérséklet min. -70 °C

Homérséklet max. 250 °C

Homérséklet a tomlére vonatkozik

Megjegyzés

A megadott nyomasértékek csak a tomlékre vonatkoznak.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting<br>
50 °C-tdl figyelembe kell venni a nyomascsokkenté tényezét.<br>
(Max. tizemi nyomas = Gizemi nyomas x tényez8).<br>

H&m.: 100 °C / 150 °C / 200 °C<br>

Tényez6: 0,95/0,90/ 0,83

Rendelési Gtmutaté
Mas kivitelek kiilén kérésre

Cikk
Megnevezés Bels6 @ Kils6 @ min. gorbuleti sugar Uzemi nyomas 20°C (stat.) Tomeg/méter
(mm) (mm) (mm) (bar)

KTF 306 6,2 11,2 60 500,0 0,262

KTF 308 8,0 13,4 85 475,0 0,345

KTF 310 10,0 15,7 110 475,0 0,442

KTF 313 12,2 18,8 150 450,0 0,600

KTF 316 15,1 21,6 175 400,0 0,700

KTF 320 20,2 27,8 200 300,0 1,055

KTF 325 24,2 31,7 240 275,0 1,205

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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