BETON 40
Betonszallitd témlé HANSA,/ FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  EpitSipar

Specidlis jellemzdk  lyukasztott

Szabvany DIN 53516

Beles6 réteg Magas kopasallésagu szigetel6 gumi

Betét Négy szakadas biztos szintetikus rézhuzalos
textilbetét

Kiilsd bevonat, réteg  Magas kopas-, 6zon- és idGjarasallésagu
szintetikus gumi

Szin fekete

HOmérséklet min.  -40 °C

Homérséklet max. 70 °C

Kézegek Vakolat, beton, esztrich

Cikk

Megnevezés Bels6 @ Kulsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar Tekercshossz
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm) ()]

BETON 40-25-38 1" 25,4 38,0 40,0 120 110 40

BETON 40-32-46 1.1/4" 32,0 46,0 40,0 120 160 40

BETON 40-35-49 1.3/8" 35,0 49,0 40,0 120 175 40

BETON 40-38-54 1.1/2" 38,0 54,0 40,0 120 190 40

BETON 40-50-68 2" 50,8 68,0 40,0 120 280 40

BETON 40-63.5-83.5 2.1/2" 63,5 83,5 40,0 120 375 40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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