WA FL VA
Csatlakozs elem ... FL. VA HANSAVFLEX

L1

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  csatlakozo armatura fémtomlékhoz

Csatlakozas 1 Csbcsonk

1 tdmitési forma  Vagogylrl csatlakozas

Szabvany ISO 8434-1 —
Rovidités BEL Q
Szerkezeti forma  egyenes

Kivitel kénny( -

Anyag Nemesacél 1.4571 §
Megjegyzés

A metszdgylrl végszerelésnek edzett elészerelt/-6 csonkban (VOM...) kell térténnie.
Alternativaként az AFL ill. AOL csatlakozéformat javasoljuk.

Rendelési atmutaté

Mas kivitelek kiilon kérésre

Cikk
Megnevezés DN PN (bar) Kivitel D1 S L1
(mm) (mm) (mm)
WA 004 FL VA 4 250 6L 6 1,0 25
WA 006 FL VA 6 250 8L 8 1,0 30
WA 008 FL VA 8 240 0L 10 1,0 30
WA 010 FL VA 10 200 12L 12 1,0 30
WA 013 FL VA 13 250 15L 15 1,5 32
WA 016 FL VA 16 160 18 L 18 1,5 32
WA 020 FL VA 20 160 22 L 22 1,5 36
WA 025 FL VA 25 100 28 L 28 2,0 40
WA 032 FL VA 32 100 35L 35 2,0 45
WA 040 FL VA 40 100 42 L 42 2,0 45
Termékvaltozatok
WA FL Csatlakoz6 elem ... FL, acél, Acél (hegeszthetd)

WA FL CU  Csatlakozo elem ... FL, vorosréz, Vorosréz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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