HK PK
Szivattyutarto, PK HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

HEPK
Kivitel HK ROTEX AF tengelykapcsoléval kombinalhaté P o A -
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Alkalmazas  For axial piston pump HK PVPC and vane pump HK
PFE
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Lelras
motor- és szivattydtengely centirozasa
Cikk
Megnevezés szivattyu csatlakozas szivattyu

karimaja
HK PK 350 040 400 188,00 300 350 1016 225 260 Kétlyukt perem 146 HKPFE41/HKPVPC30 BG160 2,9
HK PK 350 060 400 204,00 300 350 101,6 230 260 Kétlyukt perem 146 HKPFE41/HKPVPC30 BG160/180 3,0
HK PK 350 060 500 204,00 300 350 127,0 230 260 Kétlyukt perem 181 HKPVPC50 BG180 3,0
HK PK 350 101 900 228,00 300 350 127,0 248 260 Kétlyukt perem 181 HKPFE52 BG180 3,3
HK PK 400 040 400 204,00 350 400 101,6 230 300 Kétlyuka perem 146 HKPVPC40 BG200 53
HK PK 400 040 600 204,00 350 400 127,0 230 300 Kétlyuka perem 181 HKPVPC50 BG200 5,1
HK PK 400 050 700 228,00 350 400 1270 279 300 Kétlyukt perem 181 HKPFE52 BG200 5,7
HK PK 450 032 300 262,00 400 450 1270 315 350 Kétlyukt perem 181 HKPVPC50 BG225 6,6
Tartozék

HK DRV  Csillapitd gytr(
HKDPT  Toémités szivattyutartohoz

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
15.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



