NY 800 NC (RS8)

Hére lagyuld magasnyomasu témlé, elektromosan nem vezetd HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet Magasnyomasu korfolyamatok
Altalanos alkalmazas

Specialis jellemzdk  Magas 6zon- és kopasallosag
Nagyon jé hajlitasi szilardsag
alacsony térfogattagulas .

Szabvany SAE J517 - 100 R8 nem konduktiv
Beleso réteg Poliészter elasztomer
Betét egy aramid szovetbetét

Kiils6 bevonat, réteg  Poliuretan

Szin narancs
Hémérséklet min.  -40 °C
Hémérséklet max. 100 °C
Hosszvaltozas + 0 %-tol - 1 %-ig
Koézegek Asvanyolaj

Szintetikus olajok
Viz-olaj-emulziok (60 °C-ig)
Viz (0 °C-tdl + 60 °C-ig)

Megjegyzés

elektromos vezet6képesség < 50uA DIN EN 855 szerint

Cikk

Megnevezés < coll Bels6 @ Kilsé @ Uzemi nyomas Repesztényomas min. gorbuleti sugar
(mm) (mm) (bar) (bar) (mm)

NY 804 NC 5 3 3/16" 5,0 8,9 350,0 1400 30

NY 806 NC 6 4 1/4" 6,5 11,5 350,0 1400 50

NY 808 NC 8 5 5/16" 8,1 13,4 300,0 1200 55

NY 810 NC 10 6 3/8" 9,7 15,5 280,0 1120 60

NY 813 NC 12 8 1/2" 13,0 19,9 245,0 980 80

NY 820 NC 19 12 3/4" 19,5 26,9 165,0 660 150

NY 825 NC 25 16 1" 25,9 34,2 140,0 560 200

DN = névleges atmérd, névleges szélesség

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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