HK 054 322
Counterbalancing valve SC, single-acting HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HK 054 322 100 2%
Kivitel egyszeres miikodés(i Last

nyithatd

Ulék-kivitel - szivargasmentes
Anyag haz: Aluminium

Bels6 részek acélbol
Uzemi nyomas  max. 350 bar

Megjegyzés
max. terhelés nyomas 270 bar
Cikk
Megnevezés Nyomasbeallitasi Felvezérlési A Kivitel

tartomany, bar . arany
HK 054 322100220 G3/8° 60-210 40 1:3,55 160 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322100235 G3/8" 120-350 40 1:3,55 160 30 60 20 40 65 12 100 - 0,75
HK 054 322100320 G1/2° 60-210 70 1:3,55 185 35 80 26 41 71 18 107 méréesatlakozéval 1,20
HK 054 322100335 G1/2" 120-350 70 1:3,65 185 35 80 26 41 71 18 107 méréesatlakozéval 1,29

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
17.03.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



