HK DTDA

2/2-utas magnesszelep ullék DTDA HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Kivitel kozvetlen vezérelt
kézi sziikséglizemmaoddal

Szillités terjedelme  Tekercs és csatlakozodugo nélkl

Uzemi nyomas max. 350 bar

Lefras

max. szivargas 0,7cm3/perc 250 bar és 32 cSt esetén

Rendelési dtmutaté
A magnestekercset kilén rendelje meg (lasd tartozékok)
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Cikk
Megnevezés térfogataram A hozzarendelt becsavarhaté csavar- SW Meghulzasi Kivitel

min. haz menet nyomaték

(L/min) (mm) (mm)  (N-m)
HKDTDAMCN 40,0 89,0 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 kétszeresen, aramlasmentesen zart 0,5
HKDTDAMHN 40,0 89,0 350 370 HKGAU/HKGAUS/HKGAV T-13A 22 48,0 kétszeresen zart, aramlasmentesen nyitott 0,5
Tartozék

HK SP 770 Tekercs fészek csatlakozasu szelephez SUN

HK GEH GA Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-13A

HK GEH GBA  Szelephaz koztes lemez fészek csatlakozasl szelephez T-13A
HK GEH GBY  Szelephaz koztes lemez fészek csatlakozasu szelephez T-13A
HK GEH MBJ  Szelephaz koztes lemez fészek csatlakozasu szelephez T-31A

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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