HK FS

Aramlaseloszto / egyesité FS

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Kivitel pressure-compensated

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Lelras

Ap max. névleges atfolyas esetén = 20bar

azonos pontossag az aramlé olaj elosztasakor és 6sszegydjtésekor
Pontossag a teljes olajaram %-aban a 3. csatlakozonal:

HKFSBS 12 I/perc esetén = 50% * 2,5%;

HKFSBS 2,5 I/perc esetén = 50% + 4,5%

HKFSCS 30 I/perc esetén = 50% + 2,5%;

HKFSCS 6 I/perc esetén = 50% + 4,5%

Q < Qmin esetén a pontossag nincs meghatarozva

HEF5

Cikk
Megnevezés térfogataram térfogataram A hozzarendelt becsavarhaté haz csavarm- SW Meghuzasi
min. max. enet nyomaték
(L/min) (L/min) (mm) (N-m)
HKFSBSXAN 2,5 12,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
HKFSCSXAN 6,0 30,0 190 850  HKMMU/HKMMUS/HKMMV/HKMMVS/HKMBJM  T-31A 22 50,0 0,5
Tartozék
HK GEH MM Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-31A
HK GEH MBJ  Szelephaz koztes lemez fészek csatlakozasu szelephez T-31A
Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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