
HK LVK
Optikai/elektromos töltöttség kijelző hőmérsékletkapcsolóval

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Meghúzási nyomaték max. 10 N-m
Üzemi feszültség max. 230V AC
Hőmérséklet max. 80 °C
Üzemi nyomás max. 1 bar
Közegek Ásványi olajok
Anyag Poliamid

Tömítés: NBR
Szállítás terjedelme üreges csavarokkal

Cikk
Megnevezés Rögzítőmenet L kapcsolási funkció kapcsolási pont Tömeg 
 (mm) (°C) (kg)

HK LVK 10A M12 1T7 P1
HK LVK 20A M12 1T7 P1
HK LVK 30A M12 1T7 P1

2 x M12
2 x M12
2 x M12

76
127
254

nyitó
nyitó
nyitó

70
70
70

0,16
0,18
0,22

tarozék a követlező termékekhez
HK BAK RA BAKRA hidraulikafolyadék-tartály
HK BEK BEK hidraulikafolyadék-tartály (tisztítónyílás nélkül)
HK BSK BSK hidraulikafolyadék-tartály (tisztítónyílással)


