HK RP
Nyomasszabalyozo szelep RP HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok HKRP
Kivitel elévezérelt

Uzemi nyomas  max. 350 bar

Megjegyzés

Ezeket a szelepeket az alkalmazas helyén kell beallitani

Leiras

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
a 2. csatlakoz6t max. nyomason lehet csatlakoztatni
valaszid6 kb. 10 ms

Cikk
Megnevezés Beallitasi Beallitasi Qmax A hozzarendelt becsavarhaté haz csavar- SW Meghuzasi
tartomany min.  tartomany max. menet nyomaték
(CED) (CED) (L/min) (mm) (mm)  (N-m)
HKRPECLAN 7 210 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRPECLWN 10 315 95 51,0 400 HKFAU/HKFAUS T-10A 22 50,0 0,5
HKRP GCLAN 7 210 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
HKRPGCLWN 10 315 200 540 480 HKCAV/HKCAVS/HKCAW/HKCAWS T-3A 28 65,0 0,5
Tartozék

HK GEH CA  Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-3A
HK GEH FA  Szelephaz fészek csatlakozasu szelepekhez T-10A
HK HR S8UN  Kézikerék fészek csatlakozasu szelephez SUN

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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