WA AJ
Csatlakozo elem ... AJ, acél HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Alkalmazasi teriilet  csatlakozo armatura fémtomlékhoz
Csatlakozas 1 UN/UNF anyamenet

1 tomitési forma  74°-os belsé kip

Szabvany SAE J514

Rovidités DKJ

Szerkezeti forma  egyenes

Anyag Acél

Megjegyzés

Hegesztett kivitel csak nemesacél esetén
A megadott kulcsértékek iranyértékek!

Rendelési Gtmutatd

Mas kivitelek kiilon kérésre

Cikk
Megnevezés D]\ PN (bar) G1 S1
(mm)
WA 006 AJ 6 275 7/16" -20 UNF 14,0
WA 008 AJ 8 275 1/2" -20 UNF 17,0
WA 010 AJ 10 275 9/16" -18 UNF 19,0
WA 013 AJ 13 275 3/4" -16 UNF 24,0
WA 016 AJ 16 210 7/8" -14 UNF 27,0
WA 020 AJ 20 210 1.11/16" -12 UN 32,0
WA 025 AJ 25 170 1.5/16" -12 UN 41,0
WA 032 AJ 32 140 1.5/8" -12 UN 50,0
WA 040 AJ 40 105 1.7/8" -12 UN 60,0
WA 050 AJ 50 80 2.1/2"-12 UN 75,0
Termékvaltozatok

WA AJ VA  Csatlakozoé elem ... AJ, VA, Nemesacél

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
20.10.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



