SFS

SAE-peremtomités, SFS

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Uzemi nyomas

420 bar-ig (6000PSl)

Druck ! Pressure

Szin sarga + fekete

Hoémérséklet min. -35°C

Hémérséklet max. 110 °C l ' | | I

Kézegek Asvanyi olajok

Szerelés: SAE peremen 3000 és 6000 PSI | J_

Anyag 1) Poliuretan 57 Shore A - o
(2) Poliuretan 95 Shore A

Lefras

Jé szivargasi ellenallas

Hosszu élettartam

kénnyl Osszeszerelés, mert a tdmités és a perem egymashoz tapad

Cikk

Megnevezés Karima méret D e B

(mm) (mm) (mm)

SFS - 08 1/2" 25,4 4,2

SFS - 12 3/4" 31,8 4,2

SFS - 16 1" 39,7 4,2

SFS - 20 1.1/4" 44,5 4,2

SFS-24 1.1/2" 53,8 4,2

SFS - 32 2" 63,4 4,2

SFS - 40 2.1/2" 76,2 42

SFS - 48 3" 91,9 4,2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

07.02.2026

HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com



