
08BS 9 FPM
Központosított Usit-gyűrű, 08BS9-FPM

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód U-gyűrű
Szerkezeti kivitel-kiegészítés Önközpontosító
Hőmérséklet min. -20 °C
Hőmérséklet max. 200 °C
Szerelés: Csavarokkal és csatlakozóelemekkel
Anyag 1) FPM

(2) kadmiumozott, vagy passzivált szénacél

Leírás
tökéletes tömítettség
számos felhasználási lehetőség statikus és dinamikus alkalmazási területen; forgó mozgás esetén nem csavarodnak el
számos alkalmazási lehetőség a szállított anyag függvényéban
Metrikus, Withworth és BSP menetekhez.

Cikk
Megnevezés menetekhez menetekhez A B A C B C E Nyomás (PB) 
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar)

UR 10.7-18-1.5 FKM
08BS 921 FPM
08BS 923 FPM
08BS 925 FPM
08BS 927 FPM
08BS 929 FPM
08BS 930 FPM
08BS 932 FPM

-
G 1/4"
G 3/8"
G 1/2"
G 3/4"
G 7/8"
G 1"
G 1.1/4"

-
1/2 inch

13/16 inch
1 inch
1.3/16 inch
1.5/16 inch
1.5/8 inch

10,7
-
-
-
-
-
-
-

18,0
-
-
-
-
-
-
-

-
20,57
23,80
28,58
34,93
38,10
42,80
52,38

1,5
-
-
-
-
-
-
-

-
15,21
18,75
23,01
28,53
32,29
36,88
45,93

-
13,74
17,28
21,54
27,05
30,81
33,89
42,93

-
2,10
2,10
2,40
2,40
2,40
2,50
2,50

-
1550
1260
1150
1060
900
790
690


