B FPM-C

Dugattyurudtomités, B-FPM/C

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

Dugattyurud témités

Uzemi nyomas

akar 250 bar-ig

siklasi sebesség max. 0,5 m/s
Homérséklet min. -10 °C
Hémérséklet max. 150 °C

Koézegek Asvanyi olajok
Vizes emulzidk
Szerelés: zart hornyokban nyitott hornyokban
Anyag FPM-C
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

alacsony surlédasu tomités.
Nagyon jo témitd hatas kis nyomason.
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(mm) (mm) (mm)
B 094 063-1 FPM-C 24 16 6,4
B 102 070-1 FPM-C 26 18 6,4
B 110 078-1 FPM-C 28 20 6,4
B 118 086-1 FPM-C 30 22 6,4
B 129 098-1 FPM-C 33 25 6,4
B 141 110 FPM-C 36 28 6,4
B 149 118 FPM-C 38 30 6,4
B 157 118 FPM-C 40 30 7,5
B 157 125-1 FPM-C 40 32 6,4
B 169 137 FPM-C 43 35 6,4
B 173 141 FPM-C 44 36 6,4
B 188 157 FPM-C 48 40 6,4
B 196 157 FPM-C 50 40 11,0
B 216 177 FPM-C 55 45 8,0
B 236 196 FPM-C 60 50 8,0
B 236 196-1 FPM-C 60 50 10,0
B 255 216-1 FPM-C 65 55 8,0
B 275 236 FPM-C 70 60 8,0
B 283 236 FPM-C 72 60 9,6
B 322 275-1 FPM-C 82 70 9,6
B 362 314 FPM-C 92 80 9,6
Termékvaltozatok
B Dichtung  Dugattyuradtomités, B, széveterdsitésii NBR

BM Dugattydradtomités, B-M, szoveter&sitési NBR

B NEI

Dugattydrudtomités, B-NEI, (1) Tomités: széveterdsitésii NBR
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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