B FPM-K
Dugattytradiomités, B-FPMIK HANSAVFLEX

Tulajdonsagok ¥ —
Szerkezeti méd Dugattyurud témités T
Uzemi nyomas akar 250 bar-ig : i asta
siklasi sebesség max. 0,5 m/s ' &
Hémérséklet min. -30°C I
Homérséklet max. 150 °C Spaltmal / Clearance B
Kdzegek Asvanyi olajok Dmnl:;;:rr}essure ) _'_—‘e ‘
Vizes emulzidk 160 <02 .Ts'l‘m_m._l'::am
Szerelés: zart hornyokban nyitott hornyokban 250 =01 L
Anyag FPM-K |3
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

alacsony surlédasu tomités.
Nagyon jo témitd hatas kis nyomason.
Egyszer(i megoldas.

Cikk

Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)

B 137 098 FPM-K 35,0 35,00 9,0

B 196 137 FPM-K 50,0 35,00 11,5

B 330 275 FPM-K 84,0 70,00 12,5

B 492 413 FPM-K 125,0 105,00 12,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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