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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás akár 250 bar-ig
siklási sebesség max. 0,5 m/s
Hőmérséklet min. -30 °C
Hőmérséklet max. 110 °C
Közegek Ásványi olajok

Vizes emulziók
Szerelés: zárt hornyokban A

nyitott hornyokban B
Anyag szöveterősítésű NBR
Alkalmazás Hidraulika

Leírás
alacsony súrlódású tömítés.
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató
Speciális üzemi feltételek esetén (folyadék, hőmérséklet, nyomás...) forduljon hozzánk.
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk
Megnevezés D d L Vájat a
 (mm) (mm) (mm)

B 047 019-M
B 051 024-M
B 059 031-M
B 066 039-M
B 075 047-M
B 086 055-M
B 090 059-M
B 094 063-1-M
B 102 070-1-M
B 110 078-1-M
B 118 086-1-M
B 129 098-1-M
B 141 110-M
B 149 118-M
B 157 125-1-M
B 169 137-M
B 1731 41-M
B 188 157-M
B 196 165-M
B 216 177-M
B 236 196-M
B 255 216-1-M
B 259 220-M
B 275 236-M
B 295 248-1-M
B 303 255-M
B 322 275-1-M
B 342 295-M
B 362 314-M
B 381 334-M
B 401 354-M
B 452 393-2-M
B 492 433-M
B 511 452-M
B 551 492-M
B 629 551-2-M
B 669 590-M
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Cikk
Megnevezés D d L Vájat a
 (mm) (mm) (mm)

B 708 629-1-M
B 787 708-1-M
B 866 787-1-M
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Termékváltozatok
B Dichtung Dugattyúrúdtömítés, B, szöveterősítésű NBR
B NEI Dugattyúrúdtömítés, B-NEI, (1) Tömítés: szöveterősítésű NBR


