B NEI FPM
Dugattyurudtomités, B-NEI-FPM

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Dugattyurud témités

Uzemi nyomas 400 bar-ig

siklasi sebesség max. 0,5 m/s

Hdmérséklet min. -30°C = !

— . Spaltmak / Clearance
Hdmérséklet max. 110 °C Druck f Pressure S
Koézegek Asvanyi olajok {bar} s

Vizes emulziok 160 < 0,40
Szerelés: zart hornyokban A 250 < 0,20
nyitott hornyokban B 400 < 0,12
Anyag (1) Tomités: FPM
(2) Befeszit6é gylrl: Acetalgyanta (Polioximetilén)
/ PTBR
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

alacsony surlédasu tomités.
Nagyon j6 témitd hatas kis nyomason.
Egyszer(i megoldas.

Rendelési Gtmutaté

Specialis Uzemi feltételek esetén (folyadék, hémérséklet, nyomas...) forduljon hozzank.

Cikk
Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)
B 216 157-NEI FPM 55 40 8,0
B 255 196-NEI FPM 65 50 11,0
B 295 236-NEI FPM 75 60 13,0
B 314 236-NEI FPM 80 60 14,5
B 334 275-NEI FPM 85 70 12,5
B 452 393-NEI FPM 115 100 12,5
Termékvaltozatok
B NEI Dugattyurudtémités, B-NEI, (1) Témités: szdveterbsitésii NBR
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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