B NWO-KR
Dugattyltomités, B-NWO-KR HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Hengertémités .
Uzemi nyoméas 500 bar-ig i l l
siklasi sebesség max. 0,5 m/s I : E
Homérséklet min. 30 °C : : : :
Hémérséklet max. 110 °C ! i
Koézegek A_svényi olajok Toleranz / Tolerance | : .¢ s
Vizes emulzidk ol d [L[R[P[c]a [E| [ |
Szerelés: egyrészes dugattydkra ELAME0,08 30 2o R30S 201 . ;

Anyag (1) Vezetbgyri: Acetalgyanta R
(2) Tomités: szdveterdsitésii NBR
(4) Biztosito gylrl (Seeger-gyiri): Acetalgyanta

Alkalmazéas Hidraulika

Leiras

Csekeély helyszikséglet
jelentds szivargasi ellenallas

Rendelési atmutaté

Specialis Gzemi feltételek esetén (folyadék, hémérséklet, nyomas...) forduljon hozzank.
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk
Megnevezés D o} L G E R Q

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
B 177 118-NWO-KR 45,0 30 9,5 6,35 3,10 40,40 25,80
B 196 118-NWO-KR 50,0 30 14,5 6,35 3,35 44,30 25,80
B 216 157-1-NWO-K 55,0 40 11,0 6,35 3,10 50,40 35,80
B 236 157-NWO-KR 60,0 40 14,5 6,35 3,35 54,16 36,10
B 248 177-NWO-KR 63,0 45 11,0 6,35 3,10 58,40 40,84
B 275 196-NWO-KR 70,0 50 14,5 6,35 3,35 64,20 45,84
B 314 236-NWO-KR 80,0 60 14,5 6,35 3,35 74,30 55,80
B 354 275-NWO-KR 90,0 70 14,5 6,35 3,35 84,15 66,10
B 393 314-NWO-KR 100,0 80 14,5 6,35 3,35 94,15 75,84
B 411 334-NWO-KR 104,5 85 13,0 6,35 3,35 98,90 81,10
B 433 354-1-NWO-K 110,0 90 13,0 6,35 3,10 104,15 85,90
B 452 374-NWO-KR 115,0 95 14,5 6,35 3,35 109,90 90,50
B 492 413-NWO-KR 125,0 105 12,5 6,35 3,35 119,15 101,00
B 629 551-1-NWO-K 160,0 140 14,0 6,35 3,20 154,30 136,00

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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