BK 090

Csuszépersely, BKO90

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok oo I{} 7o T .
Szerkezeti méd Utankenhetd hengerelt bronz siklocsapagy }ﬁl & & Q‘ﬂ} & B ‘:"IJ _K
Szerkezeti kivitel-kiegészités A perselyek megfelelnek a rotacios és } 0 ¢ & @ O @ 9 o i

oszcillalé mozgashoz is b o & oV ! L
pb zsirkenéssel: 2,8 N/mm2 x m/s }l:? O & o ‘ & o o i}l:l

olajkenéssel: 10 N/mm2 x m/s b o 0T |
Megengedett terhelés  statikus: 140 N/mm2 b O & M

Rotéci6, oszcillacio: 70 N/mm2 % i?» o ‘ E o 2 ol s
siklasi sebesség max. 1,0 m/s d 4 [ dJ LB
Surlédasi tényezé kenéssel: 0,051 0,15-ig Toleranz | Tolerance Besh . Ke 0@z
Hétagulasi egydtthaté 11 x 10-6 K-1 7 | H7 | $0,25 Kt b )
Hévezetési egyitthaté > 60 W (m x K)-1
Hémérséklet min. -50 °C
Hdmérséklet max. 150 °C
feliiletnyomas 140 (£ N/mm2)
Anyag CuSn8 bronz
Alkalmazas Hidraulika
Szabvany 1ISO 3547

DIN 1494
Megjegyzés
Els6 kenés zsirral ajanlott, a folyamatos kendéanyag pé6tlas meghosszabbitja a siklécsapagy élettartamat.
A tengely figyelembe veendd érdessége Ra < 0,8 pm.
A tengely figyelembe veendd keménysége 150 < HB < 600.
Leiras
Karbantartdsmentes tizemmad.
Utankenhetd
Szennyezett kérnyezetben alkalmazhaté.
Utés- és rezgésallo.
Nagy megengedett terhelés.
Jé surlodasi tulajdonsagok.
Nincs vizfelvétel.
Csekély jaték tizem kdzben.
Rendkivul helytakarékos
Cikk
Megnevezés d D L

(mm) (mm) (mm)

BK 090-10 10 10 12 10
BK 090-14 15 14 16 15
BK 090-15 15 15 17 15
BK 090-16 20 16 18 20
BK 090-16 25 16 18 25
BK 090-18 15 18 21 15
BK 090-20 15 20 23 15
BK 090-20 20 20 23 20
BK 090-20 25 20 23 25
BK 090-20 30 20 23 30
BK 090-22 20 22 25 20
BK 090-22 25 22 25 25
BK 090-22 30 22 25 30
BK 090-25 15 25 28 15
BK 090-25 20 25 28 20
BK 090-25 25 25 28 25
BK 090-25 30 25 28 30
BK 090-28 20 28 31 20
BK 090-28 25 28 31 25
BK 090-28 30 28 31 30
BK 090-30 20 30 34 20
BK 090-30 25 30 34 25
—
Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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BK 090
Csuszépersely, BKO90 HANSA[/FLEX

Cikk
Megnevezés d D L
(mm) (mm) (mm)
BK 090-30 30 30 34 30
BK 090-30 40 30 34 40
BK 090-32 20 32 36 20
BK 090-32 30 32 36 30
BK 090-32 40 32 36 40
BK 090-35 15 35 39 15
BK 090-35 20 35 39 20
BK 090-35 30 35 39 30
BK 090-35 35 35 39 35
BK 090-35 40 35 39 40
BK 090-35 50 35 39 50
BK 090-40 20 40 44 20
BK 090-40 25 40 44 25
BK 090-40 30 40 44 30
BK 090-40 40 40 44 40
BK 090-40 50 40 44 50
BK 090-45 20 45 50 20
BK 090-45 25 45 50 25
BK 090-45 30 45 50 30
BK 090-45 40 45 50 40
BK 090-45 50 45 50 50
BK 090-45 60 45 50 60
BK 090-50 30 50 55 30
BK 090-50 40 50 55 40
BK 090-50 50 50 55 50
BK 090-50 60 50 55 60
BK 090-55 20 55 60 20
BK 090-55 40 55 60 40
BK 090-55 50 55 60 50
BK 090-55 60 55 60 60
BK 090-60 30 60 65 30
BK 090-60 35 60 65 35
BK 090-60 40 60 65 40
BK 090-60 50 60 65 50
BK 090-60 60 60 65 60
BK 090-65 40 65 70 40
BK 090-65 50 65 70 50
BK 090-65 60 65 70 60
BK 090-70 40 70 75 40
BK 090-70 50 70 75 50
BK 090-70 60 70 75 60
BK 090-70 70 70 75 70
BK 090-70 80 70 75 80
BK 090-75 40 75 80 40
BK 090-75 60 75 80 60
BK 090-75 80 75 80 80
BK 090-80 40 80 85 40
BK 090-80 50 80 85 50
BK 090-80 60 80 85 60
BK 090-80 80 80 85 80
BK 090-85 40 85 90 40
BK 090-85 80 85 90 80
BK 090-90 50 90 95 50
BK 090-90 60 90 95 60
BK 090-90 90 90 95 90
BK 090-100 50 100 105 50
BK 090-100 60 100 105 60
BK 090-110 60 110 115 60
BK 090-120 50 120 125 50
BK 090-130 60 130 135 60
BK 090-130 100 130 135 100
BK 090-140 100 140 145 100
BK 090-150 60 150 155 60
=
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BK 090
Csuszépersely, BKO90 HANSA[/ FLEX

Cikk

Megnevezés d D L
(mm) (mm) (mm)

BK 090-180 60 180 185 60
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