BK-1 F
Csuszopersely, BK-1-F

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Karbantartasmentes PTFE-bevonatu

siklécsapagy

pb Tartos Uzem: 1,8 N/mm2 x m/s
Rovid idejl izem: 3,6 N/mm2 x m/s

Megengedett terhelés  statikus: 250 N/mm2
kis csUszasz sebesség: 140 N/mm2
Rotacio, oszcillacio: 55 N/mm2

Csuszasi sebesség  Szarazonfutas: 2 m/s
hidrodinamikus Gzem: >2 m/s

Hotagulasi egydtthatd  a gydrl fellletével parhuzamosan: 11 x 10-6 K-1
a fellletre merélegesen: 30 x 10-6 K-1

Hovezetési egyitthaté > 40 W (m x K)-1

Homérséklet min. -200 °C

Homérséklet max. 270 °C

feliletnyomas 250 (£ N/mm2)

Anyag Az acél hatlapot a por6zus bronzrétegre
szinterezik,
végul a PTFE-6lom keveréket a bronzrétegbe
hengerelik

Feliiletvédelem horganyzott, vagy réz bevonattal

Alkalmazas A BK-1 perselyek alkalmasak hossziranyu,
rotaciés és oszcillalé mozgas atvitelére is
Pneumatikus és hidraulikus hengerek
dugattytinak vezetése
Pneumatikus és hidraulikus hengerek
rogzitéfuratai
Szallitéberendezések, textilipari gépek, autok, ...

Szabvény ISO 3547
DIN 1494

Megjegyzés
A tengely figyelembe veendd érdessége Ra < 0,4 pm.
A tengely figyelembe veendd keménysége 350 < HB < 600.

Leiras

Szarazon is futhat, nem igényel karbantartast
Zaj- és rezgéselnyelés.
Hidrodinamikus Gzem lehetséges
Nagy megengedett terhelés.

Jé vegyi ellenallas

J6 surlodasi tulajdonsagok.
Nincs Stick-Slip.

Széles hémérséklet-tartomany.
Nagy csuszasi sebesség.

Nincs vizfelvétel.

Csekély jaték tizem kdzben.
Rendkivil helytakarékos

X % de il Kmi7 402

[Toluranz i Toleranca |
H_'_E_FL_I o | F |

L]
FT | HT | H0,Z5 -D.‘i"ﬂ_tu‘ﬁ

[ L

o g0 - o =

nclel B de 1k K=1210.2
o |

Cikk
Megnevezés d D L e F f f2
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
BK-1- 06 070 F 6 8 7,0 1,0 12 0,5 0,3
BK-1- 10 120 F 10 12 12,0 1,0 18 0,5 0,3
BK-1-12120 F 12 14 12,0 1,0 20 0,5 0,3
BK-1-14 120 F 14 16 12,0 1,0 22 0,5 0,3
BK-1-15 120 F 15 17 12,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1-15 170 F 15 17 17,0 1,0 23 0,5 0,3
BK-1- 18 120 F 18 20 12,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1- 18 170 F 18 20 17,0 1,0 26 0,5 0,3
BK-1-20 115 F 20 23 11,5 15 31 0,8 0,4
BK-1- 20 165 F 20 23 16,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-20215F 20 23 21,5 1,5 31 0,8 0,4
BK-1-25 165 F 25 28 16,5 1,5 36 0,8 0.4
BK-1-25215F 25 28 21,5 15 36 0,8 0,4
BK-1- 30 160 F 30 34 16,0 2,0 42 1,0 0,5
—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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BK-1F
Csuszopersely, BK-1-F HANSAVFLEX

Cikk

Megnevezés

BK-1- 30 260 F 30 34 26,0 2,0 42 1,0 0,5
BK-1- 35 160 F 35 39 16,0 2,0 49 1,0 0,5
BK-1- 35 260 F 35 39 26,0 2,0 49 1,0 0,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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