
CH NEO
V-gyűrűs tömítés, CH-NEO

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód V-gyűrűs tömítés
Üzemi nyomás 500 bar-ig
siklási sebesség max. 0,5 m/s
Hőmérséklet min. -30 °C
Hőmérséklet max. 110 °C
Közegek Ásványi olajok

Vizes emulziók
Szerelés: többrészes dugattyúkra
Alkalmazás Hidraulika

Cikk
Megnevezés d D L 
 (mm) (mm) (mm)
CH-375 325-NEO
CH-425 350-NEO
CH-450 350-NEO
CH-450 375-NEO
CH-450 387-NEO
CH-500 425-NEO
CH-550 450-1-NEO
CH-551 452-NEO
CH-590 472-NEO
CH-600 500-NEO
CH-629 511-1-NEO
CH-826 708-B-NEO
CH-875 750-NEO
CH-110 2984B-NEO

82,55
88,90
88,90
95,25
98,42
107,95
114,30
115,00
120,00
127,00
130,00
180,00
190,50
250,00

95,25
107,95
114,30
114,30
114,42
127,00
139,70
140,00
150,00
152,40
160,00
210,00
222,25
280,00

21,72
31,00
35,32
25,40
26,59
30,00
33,50
37,12
44,00
38,63
43,50
32,97
50,00
32,97

BD = üzemi nyomás


