DDIM

Dugattyurudtéomités, DDIM

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd

Dugattyurud horonygydri

Uzemi nyomas 120 bar-ig
siklasi sebesség max. 0,5 m/s
Kivitel Metrikus
Hémérséklet min. -30°C [Toleranz / Tolerance |
Hémérséklet max. 100 °C [ d [ D | mLs.
Kbzegek Asvanyi olajok [ HoAf we | 0
Viz-levegb
Szerelés: zart hornyokban A
nyitott hornyokban B

Anyag 90° Shore A NBR
Alkalmazas Hidraulika + pneumatika
Leiras
alacsony surlédasu tomités.
Egyszer(i megoldas.
Rendelési dtmutato
Mas méretek kiilon rendelésre
Cikk
Megnevezés D o L H

(mm) (mm) (mm) (mm)
DDIM 6 12 12 6 4,5 4,0
DDIM 8 14 14 8 4,5 4,0
DDIM 8 16 16 8 6,0 5,5
DDIM 10 18 18 10 6,0 5,5
DDIM 12 20 20 12 6,0 5,5
DDIM 14 22 22 14 6,0 5,5
DDIM 16 24 24 16 6,0 5,5
DDIM 18 25 25 18 5,0 4,5
DDIM 18 26 26 18 6,0 5,5
DDIM 20 28 28 20 6,0 5,5
DDIM 22 30 30 22 6,0 5,5
DDIM 25 35 35 25 7,5 7,0
DDIM 28 36 36 28 6,0 5,5
DDIM 28 38 38 28 7.5 7,0
DDIM 32 42 42 32 7.5 7,0
DDIM 36 46 46 36 7,5 7,0
DDIM 40 50 50 40 7,5 7,0
DDIM 45 55 55 45 7,5 7,0
DDIM 50 60 60 50 7,5 7,0
DDIM 56 68 68 56 7,5 7,0
DDIM 56 68-1 68 56 9,5 8,5
DDIM 60 72 72 60 9,5 8,5
DDIM 63 75 75 63 9,5 8,5
DDIM 65 77 77 65 9,5 8,5
DDIM 70 82 82 70 9,5 8,5
DDIM 80 92 92 80 9,5 8,5
DDIM 90 102 102 90 9,5 8,5
DDIM 100 112 112 100 9,5 8,5
DDIM 100 115 115 100 11,0 10,0
DDIM 110 130 130 110 15,0 14,0
DDIM 125 145 145 125 15,0 14,0
DDIM 140 160 160 140 15,0 14,0
DDIM 160 180 180 160 15,0 14,0
DDIM 180 200 200 180 15,0 14,0
Termékvaltozatok

DDIM P DugattyGrudtdmités, DDIM-P, 90° Shore A PUR
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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