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Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Szennylehuzé @
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@ H
Hoémérséklet min. -40 °C @

Homérséklet max. 120 °C
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Anyag (1) Fém szennyleh(izoé: Sargaréz (igény esetén O 9Smm:a=2
|NOX) D=8Gmm:a=3
&Zgl\ﬁlasztomer szennylehizé: NBR (igény esetén
(3) Huvely: Acél (igény esetén INOX)
(4) Tavtartok: Acel (igény esetén INOX)
Alkalmazas Hidraulika
Leiras
Csekeély helyszikséglet
hatékony lehlzas extrém feltételek esetén is.
alkalmas jég, sar és kiilondsen tapadd anyagok lehlizasara
az uszo6 fém szennylehuzé lehetdve teszi a rudak athelyezését.
Cikk
Megnevezés d D L H
(mm) (mm) (mm) (mm)
DR 14 14 27 7,0 6,5
DR 16 16 29 7,0 6,5
DR 20 20 33 7,0 6,5
DR 22 22 35 7,0 6,5
DR 25 25 38 7,0 6,5
DR 28 28 41 7,0 6,5
DR 28 SS-FKM-SS 28 41 7,0 6,5
DR 30 30 43 7,5 7,0
DR 35 35 48 7,5 7,0
DR 36 36 49 75 7,0
DR 38 38 51 75 7,0
DR 40 40 53 7,5 7,0
DR 45 45 58 7,5 7,0
DR 50 50 64 8,0 7,5
DR 50-R-9975-R 50 64 8,0 7,5
DR 55 55 69 8,0 7,5
DR 60 60 74 8,0 7,5
DR 70 70 84 8,0 75
DR 75 75 89 8,0 75
DR 80 80 96 8,5 8,0
DR80 - SS-FKM-SS 80 96 8,5 8,0
DR 90 90 106 8,5 8,0
DR 150 150 170 9,0 8,5

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
09.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



