E-DWR
Dugattyuvezet6, E-DWR HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Vezetdgylirl 2 .

siklasi sebesség max. 0,8 m/s

feliiletnyomas 20 °C-on 15 N/mm2; 100 °C -on 10 N/mm2

Hémérséklet min. -30°C

Hdmérséklet max. 110 °C Toll::.!ranz .deoieranEE

Koézegek Asvanyi olajok 0 +0,10
Vizes emulzidk H8 0,05 0

Szerelés: helyezze be a horonyba

Anyag Acetalgyanta + Gvegszal

Alkalmazas Hidraulika

Megjegyzés

Nyiréerd szamitasa; F=pxD xL xn
F= maximalis nyiréerd (N)

p= maximalis fellleti nyomas (N/mm2)
D x L= érintett felllet (mm2)

n= gylrik szama

Leiras

egyszerlen beszerelhetd a horonyba
nagy teherbiré képesség
Alacsony kopasi és csekély surlodasi tényezé (0,05-0,1 k6z6tt) minden szallitott méretben.

Rendelési Gdtmutat6d
a 20-510 mm atméréji vezetdgylriket révid idén belul elkészitjik.

Cikk
Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 20-2-9.6 20 16 9,6
E-DWR 22-2-9.6 22 18 9,6
E-DWR 25-2-9.6 25 21 9,6
E-DWR 28-2-9.6 28 24 9,6
E-DWR 30-2-9.6 30 26 9,6
E-DWR 32-2-9.6 32 28 9,6
E-DWR 34-2-9.6 34 30 9,6
E-DWR 34-2-16 34 30 16,0
E-DWR 35-2-9.6 35 31 9,6
E-DWR 36-2-9.6 36 32 9,6
E-DWR 40-3-9.6 40 34 9,6
E-DWR 40-2-9.6 40 36 9,6
E-DWR 45-3-9.6 45 39 9,6
E-DWR 45-2-9.6 45 41 9,6
E-DWR 50-3-9.6 50 44 9,6
E-DWR 50-3-12.8 50 44 12,8
E-DWR 55-3-12.8 55 49 12,8
E-DWR 56-3-12.8 56 50 12,8
E-DWR 60-3-12.8 60 54 12,8
E-DWR 63-3-12.8 63 57 12,8
E-DWR 65-3-12.8 65 59 12,8
E-DWR 70-3-12.8 70 64 12,8
E-DWR 74-3-12.8 74 68 12,8
E-DWR 75-3-12.8 75 69 12,8
E-DWR 80-3-12.8 80 74 12,8
E-DWR 85-3-12.8 85 79 12,8
E-DWR 90-3-10 90 84 10,0
E-DWR 100-3-12.8 100 94 12,8
E-DWR 105-3-12.8 105 99 12,8
E-DWR 110-3-12.8 110 104 12,8
—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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E-DWR
Dugattyuvezet6, E-DWR HANSA[/ FLEX

Cikk
Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)
E-DWR 115-3-12.8 115 109 12,8
E-DWR 120-3-12.8 120 114 12,8
E-DWR 125-3-12.8 125 119 12,8
E-DWR 135-3-12.8 135 129 12,8
E-DWR 135-3-19.2 135 129 19,2
E-DWR 140-3-12.8 140 134 12,8
E-DWR 150-3-12.8 150 144 12,8
E-DWR 155-3-19.2 155 149 19,2
E-DWR 160-3-19.2 160 154 19,2
E-DWR 165-3-19.2 165 159 19,2
E-DWR 250-3-19.2 250 244 19,2

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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