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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Dugattyúrúd tömítés
Üzemi nyomás 400 bar-ig
siklási sebesség max. 0,5 m/s
Hőmérséklet min. -30 °C
Hőmérséklet max. 80 °C
Közegek Ásványi olajok
Szerelés: zárt hornyokban A

nyitott hornyokban B
Anyag (1) Előfeszítő gyűrű: NBR

(2) Tömítés: PUR
Alkalmazás Hidraulika

Leírás
Nagyon jó tömítő hatás kis nyomáson.
magas kopásállóság
Egyszerű megoldás.

Rendelési útmutató
a 20-510 mm-es átmérőjű EUS-I-tömítéseket rövid időn belül elkészítjük.

Cikk
Megnevezés d D L 
 (mm) (mm) (mm)
EUS-I 025 050
EUS-I 050 075
EUS-I 050 100
EUS-I 075 100-2
EUS-I 075 100
EUS-I 075 100-1
EUS-I 087 112
EUS-I 100 125
EUS-I 100 137
EUS-I 112 137
EUS-I 112 150
EUS-I 125 150
EUS-I 125 150-1
EUS-I 125 162
EUS-I 125 162-1
EUS-I 125 175
EUS-I 125 187
EUS-I 125 187-1
EUS-I 125 200
EUS-I 137 162
EUS-I 137 175
EUS-I 150 187
EUS-I 162 200
EUS-I 175 212
EUS-I 175 212-2
EUS-I 175 212-1
EUS-I 175 225
EUS-I 175 237
EUS-I 187 225
EUS-I 187 225-1
EUS-I 187 237
EUS-I 187 250
EUS-I 200 237
EUS-I 200 237-1
EUS-I 200 250
EUS-I 212 250
EUS-I 212 250-1
EUS-I 225 262-2
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Cikk
Megnevezés d D L 
 (mm) (mm) (mm)

EUS-I 225 262
EUS-I 225 262-1
EUS-I 225 275
EUS-I 250 287
EUS-I 250 287-1
EUS-I 250 300
EUS-I 250 300-1
EUS-I 250 312
EUS-I 262 300
EUS-I 262 300-1
EUS-I 275 325
EUS-I 275 350
EUS-I 275 350-1
EUS-I 287 337
EUS-I 287 350
EUS-I 300 337-1
EUS-I 300 350
EUS-I 300 362
EUS-I 300 362-1
EUS-I 300 375
EUS-I 312 350
EUS-I 312 362
EUS-I 325 375
EUS-I 325 375-1
EUS-I 325 400
EUS-I 350 400
EUS-I 350 450
EUS-I 375 425
EUS-I 375 425-1
EUS-I 375 450
EUS-I 400 450
EUS-I 400 450-1
EUS-I 500 550
EUS-I 550 625

57,15
57,15
57,15
63,50
63,50
63,50
63,50
63,50
66,67
66,67
69,85
69,85
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
76,20
76,20
76,20
79,37
79,37
82,55
82,55
82,55
88,90
88,90
95,25
95,25
95,25
101,60
101,60
127,00
139,70

66,67
66,67
69,85
73,02
73,02
76,20
76,20
79,37
76,20
76,20
82,55
88,90
88,90
85,72
88,90
85,72
88,90
92,07
92,07
95,25
88,90
92,07
95,25
95,25
101,60
101,60
114,30
107,95
107,95
114,30
114,30
114,30
139,70
158,75

8,7
10,5
10,5
8,7
10,5
7,0
10,5
14,0
5,3
10,5
10,5
10,5
17,5
10,5
14,0
10,5
10,5
10,5
14,0
17,5
10,5
10,5
10,5
14,0
14,0
10,5
21,0
10,5
15,7
14,0
10,5
15,7
10,5
17,5


