GPS
V-gy(irls témités, GPS HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Dugattyu témitéskészlet

Uzemi nyomas 400 bar-ig

siklasi sebesség max. 0,5 m/s

Hémérséklet min. -30 °C
Hoémérséklet max. 80 °C Toleranz { Telerance el -

- O ; D d L - - P -
Kbézegek Asvanyi olajok . +0,1 | +0,2 lggmmamu,:ﬂnl:u —
Szerelés: egyrészes dugattyukra A o 0 T

tobbrészes dugattydkra B [ embar | 640 |
Anyag (1) Dinamikus témités: PUR - = B
(2) Statikus tomités: NBR
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

egyszer(i 6sszeszerelés
Csekély helysziikséglet
nagyon jo témit6 hatas
magas kopasallésag

Rendelési Gdtmutaté
20-510 mm-es atmérdjl tdmitéseket rovid id6 alatt elkészitjik.

Cikk

Megnevezés D d L V3ajat a
(mm) (mm) (mm)

GPS 25 25 14,0 4,2 ISO 5597

GPS 25-1 25 17,5 3,2 ISO 5597

GPS 30 30 22,5 3,2 ISO 5597

GPS 32 32 21,0 4,2 ISO 5597

GPS 32-1 32 24,5 3,2 ISO 5597

GPS 35 35 27,5 3,2 -

GPS 40 40 245 6,3 -

GPS 40-1 40 29,0 4,2 ISO 5597

GPS 40-2 40 32,5 3,2 -

GPS 45 45 29,5 6,3 -

GPS 45-1 45 34,0 4,2 -

GPS 49 49 38,0 4,2 -

GPS 50 50 34,5 6,3 ISO 5597

GPS 50-1 50 39,0 4,2 ISO 5597

GPS 55 55 39,5 6,3 -

GPS 55-1 55 44,0 4,2 -

GPS 60 60 44,5 6,3 -

GPS 60-1 60 49,0 4,2 -

GPS 63 63 47,5 6,3 ISO 5597

GPS 63-1 63 52,0 4,2 ISO 5597

GPS 65 65 49,5 6,3 -

GPS 65-1 65 54,0 4,2 -

GPS 70 70 54,5 6,3 -

GPS 70-1 70 59,0 4.2 -

GPS 75 75 59,5 6,3 -

GPS 75-1 75 64,0 4,2 -

GPS 80 80 64,5 6,3 -

GPS 80-1 80 69,0 4,2 -

GPS 85 85 69,5 6,3 -

GPS 90 90 74,5 6,3 -

GPS 100 100 84,5 6,3 ISO 5597

GPS 105 105 89,5 6,3 -

GPS 110 110 94,5 6,3 -

GPS 120 120 104,5 6,3 -

GPS 125 125 109,5 6,3 ISO 5597

GPS 130 130 114,5 6,3 -

GPS 140 140 119,0 8,1 -

—

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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Cikk

Megnevezés D d L V3ajat a
(mm) (mm) (mm)

GPS 150 150 129,0 8,1 -

GPS 160 160 139,0 8,1 1ISO 5597

GPS 170 170 149,0 8,1 -

GPS 180 180 159,0 8,1 -

GPS 200 200 179,0 8,1 1ISO 5597

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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