GTH

Vezetogylri szalag, GTH

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

siklasi sebesség max. 1,0 m/s

nyomés-szilardsag DIN 53454 szerint (N/mm2) 350 N/mm2

feliiletnyomas 50 N/mm2
Hémérséklet min. -40 °C
Hoémérséklet max. 130 °C
Koézegek Asvanyi olajok
Vizes emulzidk
Szerelés: helyezze be a horonyba
Anyag Vezetégylr: Laminalt szintetikus

szoveterdsitési grafitos
poliésztergyanta

Megjegyzés

Nyiréerd szamitasa; F=pxD xL xn
F= maximalis nyiréerd (N)

p= maximalis fellleti nyomas (N/mm2)
D x L= érintett felllet (mm2)

n= gylrik szama

Leiras

Méteraruként szallithato.

egyszerlen beszerelhetd a horonyba
alacsony surlédasi tényezé.

nagy teherbird képesség

Rendelési atmutaté

Schnittmiglichkeitzn ! Cutting options Toleranz [ Tolerance
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Specialis Uzemi feltételek esetén (folyadék, hémérséklet, nyomas...) forduljon hozzank.

Cikk
Megnevezés e L
(mm) (mm)
GTH 25 056 2,5 5,6
GTH 25 097 2,5 9,7
GTH 25 150 2,5 15,0
GTH 25 200 2,5 20,0
GTH 25 250 2,5 25,0
GTH 30 097 3,0 9,7
GTH 30 128 3,0 12,8
GTH 30 150 3,0 15,0
GTH 30 192 3,0 19,2
GTH 30 200 3,0 20,0
GTH 30 250 3,0 25,0
GTH 30 300 3,0 30,0
GTH 35 300 3,5 30,0
GTH 40 097 4,0 9,7
GTH 40 128 4,0 12,8
GTH 40 150 4,0 15,0
GTH 40 200 4,0 20,0
GTH 40 250 4,0 25,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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