I-GTP A
Dugattyurud vezeto, I-GTP HANSA[/FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Vezetdgyri ,

siklasi sebesség max. 1,0 m/s ‘ \\ | I
nyomas-szilardsag DIN 53454 szerint (N/mm2) 270 N/mm2 '

feliiletnyomas 35 N/mm2

Hémérséklet min. -40 °C Toleranz / Tolerance
Hoémérséklet max. 120 °C :" HD!; +ﬂl,-20
Kozegek Asvanyi olajok 0
Szerelés: helyezze be a horonyba

Anyag Fenolgyanta-pamutszovet

Megjegyzés

Nyiréerd szamitadsa; F=pxDxLxn
F= maximalis nyiréeré (N)

p= maximalis fellleti nyomas (N/mm2)
D x L= érintett felilet (mm2)

n= gylrik szama

Leiras

egyszerlien beszerelhet6é a horonyba
alacsony surlédasi tényezd.

nagy teherbird képesség

Cikk
Megnevezés D d L
(mm) (mm) (mm)
IGTP 250 560 280 A 33 28 5,6
IGTP 250 970 550 A 60 55 9,7
IGTP 251 300 600 A 65 60 13,0
IGTP 251 500 500 A 55 50 15,0
IGTP 251 500 700 A 75 70 15,0
IGTP 251 500 800 A 85 80 15,0
IGTP 251 500 850 A 90 85 15,0
IGTP 251 500 900 A 95 90 15,0
IGTP 251 501 150 A 120 115 15,0
IGTP 251 520 700 A 75 70 15,2
IGTP 251 520 800 A 85 80 15,2
IGTP 251 520 900 A 95 90 15,2
IGTP 251 521 200 A 125 120 15,2
IGTP 251 600 650 A 70 65 16,0
IGTP 251 600 700 A 75 70 16,0
IGTP 251 600 800 A 85 80 16,0
IGTP 255 020 700 A 75 70 50,2
IGTP 255 020 800 A 85 80 50,2
IGTP 255 020 900 A 95 90 50,2
IGTP 256 021 000 A 105 100 60,2
IGTP 256 521 100 A 115 110 65,2
IGTP 257 021 200 A 125 120 70,2
IGTP 125 150 1500 A 155 150 15,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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