NPSL
Kombinalt elem, NPSL HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok
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Szerelés: nyitott hornyokban B |
Anyag 75° Shore A NBR
Alkalmazas Pneumatika
Leiras
alacsony surlédasu tomités.
Kombinalt tdmités-szennylehizé
Cikk
Megnevezés d D h H M A R
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
NPSL 16 26-7 16 26 7,0 9,5 28,00 8,50 1,10
NPSL 18 26-6 18 26 6,0 8,5 28,00 7,50 1,10
NPSL 20 30-7 20 30 7,0 9,5 32,00 8,80 1,40
NPSL 22 32-7 22 32 7,0 9,5 34,50 8,80 1,40
NPSL 25 35-7 25 35 7,0 9,5 37,50 8,80 1,40
NPSL 30 40-7 30 40 7,0 9,5 42,50 8,80 1,40
NPSL 32 42-7 32 42 7,0 9,5 44,50 8,80 1,40
NPSL 40 50-7 40 50 7,0 9,5 52,50 8,80 1,40

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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