RS LA

Dugattyurud tomités, RS-LA

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti mé6d Dugattytrad horonygy(iri @ -ﬁ 7 S/ I
Uzemi nyomas 500 bar-ig 2
siklasi sebesség max. 0,5 m/s Spaltmagi / Clearance ]

z ez . Druck & {mm)
Hémérséklet min. -30°C bar RS...-L RS...-LA
Homérséklet max. 80 °C S e e e &

- —— - 50 < 0,40 | < 0.50] < 0,60 |< 0,80
Kozegek Asvanyi olajok 100 | < 0,20 |< 0,40( < 0,60 |< 080
Szerelés: zart hornyokban A —5233_ : gfg 2_3_23% : g';g : g:g

nyitott hornyokban B z 2 .
— 400 | < 0,10 |= 0,15] = 0,20 [ 0,30
Anyag (1) Témités: PUR 500 < 0,10 |< 0,15
(2) Befeszit6 gy(lr(: Acetalgyanta (Polioximetilén)
/ PTBR
Alkalmazéas Hidraulika
Leiras
alacsony surlédasu témités.
magas kopasallésag
Egyszer(i megoldas.
Teleszkopos hengerekhez alkalmazhaté.
Cikk
Megnevezés D d L VEIELE
(mm) (mm) (mm)
RS 45 52-LA 52,0 45 14,0 -
RS 50 60-LA 60,0 50 8,0 -
RS 50 70-LA 70,0 50 13,0 -
RS 60 68-LA 68,0 60 14,0 -
RS 60 69-LA 69,0 60 11,0 -
RS 60 80-LA 80,0 60 13,0 -
RS 63 83-LA 83,0 63 13,0 -
RS 70 85-LA 85,0 70 12,5 -
RS 78 86-LA 86,0 78 14,0 -
RS 80 95-LA 95,0 80 12,5 ISO 5597
RS 97 105-LA 105,0 97 14,0 -
RS 100 120-LA 120,0 100 14,5 -
RS 118 126-LA 126,0 118 14,0 -
RS 125 145-LA 145,0 125 13,0 -
RS 143 151-LA 151,0 143 14,0 -
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Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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