TDOP
Teljes dugattyik TDOP HANSAVFLEX

Tulajdonsagok D

Szerkezeti méd Teljes dugattyu - P - 4 i 4

Uzemi nyomas 10 bar-ig i 4 4 ] 3

siklasi sebesség max. 1,0 m/s % = ] — % § l .

Hémérséklet min.  -30 °C ' ;_ﬁ e A f’é

HOmérséklet max. 110 °C Toleranz / Tolerance JE_% :

Kozegek Asvanyi olajok D d E : o .
Viz-levegd Hi1| 18 0,50 o X .

Szerelés: A gumis oldalaval tolja a dugattydruadra, majd L T e
alatéttel és anyaval rogzitse. K=02E

Anyag 85° Shore A NBR, acélmaggal

Alkalmazas Pneumatika

Megjegyzés

Mérettlrés: D= H11; d= f8; E= +/-0,5

Lefras
Teljes dugattyu.

Rendelési dtmutaté
Specialis Uzemi feltételek esetén (folyadék, hémérséklet, nyomas...) forduljon hozzank.
Mas szerkezeti anyagbdl is: FPM, EPDM.

Cikk
Megnevezés D d P E e
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
TDOP 25 25 8 15,6 12 3,8
TDOP 32 32 8 20,0 15 3,8
TDOP 40 40 10 27,0 18 4,8
TDOP 50 50 10 37,0 18 4,8
TDOP 60 60 12 43,0 22 6,0
TDOP 63 63 12 43,0 22 6,0
TDOP 063-1 63 16 43,0 22 6,0
TDOP 65 65 12 43,0 25 6,0
TDOP 70 70 12 50,0 25 6,0
TDOP 80 80 16 55,0 24 6,0
TDOP 100 100 20 75,0 26 7,0
TDOP 125 125 20 95,0 26 9,6
TDOP 160 160 27 129,0 30 10,8
TDOP 200 200 27 169,0 35 11,4

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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