TS
Dugattydrud témités, TS HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok T - D -
Szerkezeti méd

= 2 d -
Dugattyurud horonygydri T
Uzemi nyomas 400 bar-ig Spaltmak / Clearance Druk 'i‘““”” |
siklasi sebesség max. 0,5 m/s Druck & frm) i [ !
i : T TS-TS..L [TS..-Al-TS...-LA L
Hémérséklet min.  -30 °C d d=6thmm| d=<60mm | d>60mm { ]r -
S S 50 |<0,40| <0,50, <0,60 | <0,80 ;
H6émérséklet max. 80 °C 100 |<0,30| <0,40] <0,60 | <0,80 L AL
Kozegek Asvanyi olajok 200 |<0,20| <0,30] <0.40]| <0,60 —
- 300 |<0,15| <0,20| <0,30| =0,40 N C u|
Szerelés: nyitott hornyokban B 400 [<0,10| <0,15] <0,20 [ <0,30 .
zart vajatokban nyitott beépitési helyszineken 500 <0,10 | <0,15 lTﬁ‘;EFa"N‘;OtErlanc: |
Anyag PUR iﬁsﬁ} 0,04/ 040,40
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

magas kopasallésag
Nagyon jo témitd hatas kis nyomason.
Gyors tehervaltas.

Rendelési dtmutaté
20-510 mm-es atmérdji tomitéseket rovid id6 alatt elkészitjik.

Cikk
Megnevezés d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 12 18 12 18,0 5,0
TS 16 22 16 22,0 4,5
TS 16 24-1 16 24,0 7,0
TS 18 25 18 25,0 57
TS 20 25 20 25,0 3,5
TS 20 25-1 20 25,0 4,5
TS 20 26 20 26,0 6,0
TS 20 27 20 27,0 6,5
TS 20 30 20 30,0 8,0
TS 20 30-1 20 30,0 9,0
TS 20 30-2 20 30,0 11,0
TS 21 27 24 27,0 5,0
TS 22 28 22 28,0 5,0
TS 22 30 22 30,0 8,0
TS 22 32-1 22 32,0 9,0
TS 24 30 24 30,0 5,0
TS 25 32 25 32,0 5,0
TS 25 35 25 35,0 6,0
TS 25 35-2 25 35,0 10,0
TS 25 35-5 25 35,0 11,0
TS 25 36 25 36,0 6,0
TS 30 38 30 38,0 9,0
TS 30 40-1 30 40,0 8,0
TS 3240 32 40,0 9,0
TS 32 421 32 42,0 9,0
TS 32 42-2 32 42,0 11,0
TS 35 43-1 35 43,0 9,0
TS 35 45 35 45,0 8,0
TS 36 44 36 44,0 9,0
TS 38 45 38 45,0 7,0
TS 40 50 40 50,0 7,0
TS 42 53 42 53,0 10,0
TS 45 53-1 45 53,0 7,0
TS 45 53 45 53,0 9,0
TS 46 54 46 54,0 9,0
TS 50 62 50 62,0 11,0
TS 56 66-1 56 66,0 7,5
TS 56 66 56 66,0 11,0
=

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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TS
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Cikk
Megnevezés d D L
(mm) (mm) (mm)
TS 60 70-3 60 70,0 13,0
TS 61 69 61 69,0 9,0
TS 63 71 63 70,0 9,0
TS 66 80 66 80,0 11,0
TS 68 76 68 76,0 9,0
TS 70 80 70 80,0 8,0
TS 70 80-2 70 80,0 13,0
TS 7278 72 78,0 7,0
TS 76 84 76 84,0 9,0
TS 85 97 85 97,0 9,5
TS 88 96 88 96,0 9,0
TS 90 96 90 96,0 55
TS 90 100 90 100,0 7,5
TS 91 99 91 99,0 9,0
TS 107 115 107 115,0 9,0
TS 126 134 126 134,0 9,0
TS 145 153 145 153,0 9,0
TS 147 155 147 155,0 11,0
TS 175 183 175 183,5 9,0
TS 221 229 221 229,5 13,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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