TS Al

Dugattyurud tomités, TS-Al

HANSAVFLEX

Tulajdonsagok
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Szerkezeti méd Dugattyurud horonygyri g-_. l

Uzemi nyomas 500 bar-ig Spaltmag | Clearance

siklasi sebesség max. 0,5 m/s Druck T&Ts.flfm?é...-Al-TS... 1A
Hémérséklet min.  -30 °C BAT | 4<ttenm]d>50mm] a<somm | d>somm

Homérséklet max. 80 °C

50 |=0,40| <0,50) <0,60 | <0,80

100 [<0,30| <040 <0,60| <0,80

Kozegek Asvanyi olajok 200 [<0,20| <0,30 <0.40 | <0.60 =
- 300 [<0,15| <0,20| <0,30| <040 - c -
Szerelés: zart hornyokban A 400 |<0,10| <0,15| <0,20 | <0,30 .
nyitott hornyokban B 500 <0,10 | <0,15 lTo‘Ijeranzr;o!erancf |
Anyag (1) Témités: PUR ] o iﬁsﬁ} td.ﬂ-i'ﬁm,
(2) Befeszitd gylr(: Acetalgyanta (Polioximetilén) i
/ PTBR
Alkalmazas Hidraulika
Leiras

magas kopasallésag
Nagyon j6 tomitd hatas kis nyomason.
Gyors tehervaltas.

Rendelési dtmutaté
20-510 mm-es atmérdji tomitéseket rovid id6 alatt elkészitjik.

Cikk

Megnevezés d D L
(mm) (mm) (mm)

TS 25 36-Al 25 36 6,0

TS 70 80-2-Al 70 80 13,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.

31.10.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



