
WRM FPM
Szennylehúzó, WRM-FPM

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Szennylehúzó
siklási sebesség max. 0,5 m/s
Hőmérséklet min. -30 °C
Hőmérséklet max. 200 °C
Közegek Ásványi olajok

Vizes emulziók
Szerelés: A szennylehúzót hajlítsa veseformájúra, és

illessze be a horonyba
Anyag FPM
Alkalmazás Hidraulika

Leírás
egyszerű összeszerelés
Egyszerű megoldás.
Csekély helyszükséglet

Rendelési útmutató
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk
Megnevezés d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM
WRM 086 118 FPM
WRM 098 129 FPM
WRM 110 141 FPM
WRM 118 149 FPM
WRM 137 169 FPM
WRM 157 188 FPM
WRM 220 259 FPM
WRM 236 267 FPM
WRM 275 307 FPM
WRM 275 314 FPM
WRM 433 480 FPM
WRM 708 787 FPM
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