WRM FPM
Szennylehtzé, WRM-FPM HANSA[/ FLEX

Tulajdonsagok

Szerkezeti méd Szennylehuzé

siklasi sebesség max. 0,5 m/s

Homérséklet min. -30°C T
HBmérséklet max. 200 °C T
Kozegek Asvanyi olajok Toleranz / Tolerance —rt
Vizes emulziék d D L L]
Szerelés: A szennylehuzot hajlitsa veseformajira, és +0,20 | +0,10 | +0,20
illessze be a horonyba h1 i} 0 1]
Anyag FPM
Alkalmazas Hidraulika -
Leiras

egyszer( Osszeszerelés
Egyszer(i megoldas.
Csekély helysziikséglet

Rendelési dtmutaté
Egyéb szerkezeti anyagok: FPM.

Cikk
Megnevezés d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM 078 110 FPM 20 28,6 5,3 23
WRM 086 118 FPM 22 30,6 53 25
WRM 098 129 FPM 25 33,6 53 28
WRM 110 141 FPM 28 36,6 53 31
WRM 118 149 FPM 30 38,6 53 33
WRM 137 169 FPM 35 43,6 53 38
WRM 157 188 FPM 40 48,6 53 43
WRM 220 259 FPM 56 66,6 53 60
WRM 236 267 FPM 60 68,6 53 63
WRM 275 307 FPM 70 78,6 53 73
WRM 275 314 FPM 70 80,6 53 74
WRM 433 480 FPM 110 122,2 7,1 116
WRM 708 787 FPM 180 200,0 10,2 190

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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