
WRM-H
Szennylehúzó, WRM-H

Az alapos ellenőrzések ellenére nem tudunk minden hibát kizárni és ezért nem vállalunk felelősséget a megadott adatokért.
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Tulajdonságok
Szerkezeti mód Szennylehúzó
siklási sebesség max. 0,8 m/s
Hőmérséklet min. -30 °C
Hőmérséklet max. 110 °C
Közegek Ásványi olajok

Vizes emulziók
Szerelés: A szennylehúzót hajlítsa veseformájúra, és

illessze be a horonyba
Anyag Poliészter
Alkalmazás Hidraulika

Leírás
Egyszerű megoldás.
egyszerű összeszerelés
magas kopásállóság

Cikk
Megnevezés d D L C 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

WRM-H 20
WRM-H 25
WRM-H 28
WRM-H 30
WRM-H 32
WRM-H 36
WRM-H 40
WRM-H 45
WRM-H 50
WRM-H 60
WRM-H 70
WRM-H 80
WRM-H 90
WRM-H 100
WRM-H 110
WRM-H 125
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5,0
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5,0
5,0
5,0
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6,3
6,3
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9,5
9,5

25,5
30,5
33,5
35,5
37,5
41,5
45,5
50,5
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110,0
120,0
135,0


