WRM-H
Szennylehuzd, WRM-H HANSA[/ FLEX

Tulajdonséagok e s G
Szerkezeti méd Szennylehizé _ T
siklasi sebesség max. 0,8 m/s 1&! fonD o oot ! 1 ok i
Hoémérséklet min. -30 °C : 7 1 ' ‘ il
Hoémérséklet max. 110 °C 1 ; T,
Koézegek Asvanyi olajok Toleranz / Tolerance N f T I;'
Vizes emulziok d D L c ,
Szerelés: A szennylehizot hajlitsa veseformajira, és hi | %20 | +0,10 | +0,20 :
illessze be a horonyba 0 0 0 r=1
Anyag Poliészter ~ -
Alkalmazas Hidraulika G
Leiras

Egyszer(i megoldas.
egyszer(i 6sszeszerelés
magas kopasallésag

Cikk
Megnevezés d D L C
(mm) (mm) (mm) (mm)
WRM-H 20 20 28 5,0 25,5
WRM-H 25 25 33 5,0 30,5
WRM-H 28 28 36 5,0 33,5
WRM-H 30 30 38 5,0 35,5
WRM-H 32 32 40 5,0 37,5
WRM-H 36 36 44 5,0 41,5
WRM-H 40 40 48 5,0 45,5
WRM-H 45 45 53 5,0 50,5
WRM-H 50 50 58 5,0 55,5
WRM-H 60 60 70 6,3 67,0
WRM-H 70 70 80 6,3 77,0
WRM-H 80 80 90 6,3 87,0
WRM-H 90 90 100 6,3 97,0
WRM-H 100 100 115 9,5 110,0
WRM-H 110 110 125 9,5 120,0
WRM-H 125 125 140 9,5 135,0

Az alapos ellenbrzések ellenére nem tudunk minden hibat kizarni és ezért nem vallalunk felel6sséget a megadott adatokért.
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